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修订《工业硫酸钴》化工行业标准编制说明 

(征求意见稿) 

一、工作简况 

（一）任务来源 

1、基本信息 

根据国家工业和信息化部文件“工信厅科[2020]114 号《工业和信息化部办公厅关于印发 2020 年第一

批行业标准制修订项目计划的通知》”的要求，全国化学标准化技术委员会无机化工分技术委员会将于 2021

年完成《工业硫酸钴》化工行业标准的修订工作，计划编号为：2020-0182T-HG，本标准由全国化学标准

化技术委员会无机化工分技术委员会归口。 

主要起草单位有：。 

2、简要情况 

钴是一种重要的战略资源，是生产耐热合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料。其用途

几乎涉及了人类生产生活的方方面面，广泛应用于锂电池、催化剂、陶瓷颜料、药物、航天航空等领

域，有“工业味精”和“工业牙齿”的美誉。近年来，随着中国经济的快速发展，各行各业对钴资源的

需求程度越来越高。本次修订增加了硫酸钴的指标，溶液硫酸钴溶液与硫酸钴晶体相比，在生产应用中

减少了结晶与重新溶解两个工序，在资源利用、能量消耗、经济成本方面有更大的优势，起到了节能降

耗的作用。目前我国尚无硫酸钴溶液这个规格的国家或化工行业标准，行业内无规范统一的硫酸钴溶液

指标要求，导致产品质量不一，市场流通不便，直接影响到后续生产四氧化三钴、三元前驱体材料等的

产品品质，最终影响到企业生产过程管理和生产成本等。因此，为了规范统一化工行业硫酸钴溶液的产

品质量指标控制要求，使产品生产有序化程度、标准化程度得到提高，急需增加硫酸钴溶液标准，从而

促进行业发展、提升企业和社会经济效益。 

（二）主要工作过程 

1、起草阶段（2021.3～2021.5） 

①起草工作组 

衢州华友资源再生科技有限公司、格林美股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、广东佳纳能源

科技有限公司、江门市长优实业有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、中海油天津化工研究设计院

有限公司等组成标准起草小组。 

②分工情况 

天津院主要负责标准制制定工作总体协调，及资料收集、编写文献小结、组织召开标准工作会议、试

验数据统计与比对、编写标准各阶段草案、编制说明及相关附件等工作。 

其他单位主要负责提供试验方案、征集试验样品、开展试验方法验证和数据统计、参加工作会议讨论、

对标准过程稿件提出修改意见等。 

③调查研究过程 

天津院接到上级部门下达修订《工业硫酸钴》的计划后，首先查阅了国内外标准及有关技术资料，并

向生产、使用单位发函，进行调查并广泛征求对标准制定工作的意见，在此基础上提出了文献小结。2021

年 3 月 24 日在山东济南召开了此项行业标准工作方案会，会上生产单位就各自的产能、生产工艺、产品

质量和用户使用情况进行了介绍。与会代表就此标准的名称、用途、分类、指标项目和指标参数、分析方

法及检验规则、包装、贮存、运输等内容进行了深入、细致的讨论，提出了工作方案，并对各项工作任务
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及工作进度做了详细的安排。 

④验证过程 

制定内容经生产企业验证，符合实际生产情况。标准制定过程中收集的累计数据（见附表 2～附表 3）

与本次制定标准的指标要求相符合。验证试验结果（见附表 4）对制定过程中对试验方法进行了试验验证

和比对，保证了方法的可操作性、准确性。 

⑤工作组讨论稿 

根据前期调查情况，起草单位于 2021 年 3 月 24 日召开标准工作方案会，在试验验证的基础上工作组

提出工作组讨论稿。 

2、标准征求意见阶段（2021.6～2021.7） 

① 广泛征求意见 

在起草阶段工作组讨论稿基础上，由负责起草单位提出标准草案征求意见稿及编制说明。于 2021 年 6

月向无机化工分技术委员会的委员、生产、使用及检验机构等单位发送了电子文件征求意见稿及编制说明，

并在网上（www.trici.com.cn）公开征求意见。 

② 意见的反馈与处理 

发送征求意见稿的单位数 XX 个，收到征求意见稿后回函单位数 XX 个，收到征求意见稿后回函并有

建议或意见的单位数 XX 个，没有回函的单位数 XX 个。对收到的意见全部进行处理，处理意见详见意见

汇总处理表。 

3、标准预审阶段（2021.8） 

2021 年 XX 月 XX 日～XX 日，全国化学标准化技术委员会无机化工分技术委员会在 XXX 召开了标

准制修订预审会，经与会代表认真细致地讨论，对标准文本提出修改意见。 

4、标准审查阶段（2021.10） 

全国化标委无机化工分会于 2020 年 10 月 12 日至 10 月 15 日在 XXX 召开了标准审查会。审查会应

到会委员 XX 人，实到会委员 XX 人，委员委托人 XX 人，审查上述标准的送审稿及编制说明，投票结果

获得全体委员人数 XX 人，通过率 100%，标准通过审查，并形成会议纪要。 

5、报批阶段（2021.12） 

无机化工分会在全国专业标准化技术委员会工作平台对送审稿及编制说明发起了委员电子投票，投票

创建时间为 2021 年 XX 月 XX 日，投票结束时间为 2021 年 XX 月 XX 日，无机化工分会共有委员 XX

人，XX 人同意上报，通过率为 100%。根据委员意见对送审稿进行修改，提出标准草案报批稿、编制说明

及其附件，并于 2021 年 XX 月 XX 日前完成系统填报工作。 

二、行业标准编制原则、标准体系和确定行业标准主要内容 

（一）行业标准编制原则 

1  积极采用国际标准和国外先进标准的原则； 

2  有利于促进技术进步，提高产品质量的原则； 

3  有利于合理利用资源，提高经济效益的原则； 

4  符合用户要求，保护消费者利益、促进对外贸易的原则； 

5  遵循科学性、先进性、统一性的原则。 

（二）标准体系 

工业硫酸钴产品在无机化工标准体系中的位置： 

体系类目名称：无机盐制造-金属硫化物及硫酸盐 
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体系类目编号：01-063-01-02-01-03-02 

体系编号：01-063-01-02-01-03-02-024 

（三）确定行业标准制定主要内容的论据 

到目前为止，未收集到工业硫酸钴国外标准。本次制定结合我国目前实际生产及用户的实际使用情况

及此次修标过程中验证数据情况进行修订。 

1、指标项目的设立 

用钴精矿和废金属回收生产的工业硫酸钴用途较广，钴精矿、粗制钴盐和含钴废料生产的工业硫酸钴，

该产品主要用于制作电池材料、电子材料及其他钴盐的原料，还用于陶瓷釉料、油漆催干剂、电镀以及生

产含钴颜料。充分考虑产品实际情况和用户的使用要求，以及行业的整体发展需求进行，此次修订具体指

标项目参数及检测方法见表1。  

表 1  

项    目 

指    标 

固体 

溶液 Ⅰ型 Ⅱ型 

优等品 一等品 优等品 一等品 合格品 

钴(Co) w/% ≥ 20.0 20.0 8.0 

镍(Ni) w/% ≤ 0.001 0 0.002 0 0.001 0 0.002 0 0.010 0.001 0 

铁(Fe) w/% ≤ 0.001 0 0.001 5 0.001 0 0.001 5 0.0020 0.0005 

铜(Cu) w/% ≤ 0.001 0 0.001 5 0.001 0 0.001 5 0.0020 0.0005 

锰(Mn) w/% ≤ 0.001 0 0.001 5 0.001 0 0.001 5 0.010 0.0008 

锌(Zn) w/% ≤ 0.001 0 0.001 5 0.001 0 0.001 5 0.0020 0.0005 

钙(Ca) w/% ≤ 0.001 0 0.002 0 0.001 0 0.002 0 0.0050 0.001 0 

镁(Mg) w/% ≤ 0.001 0 0.002 0 0.001 0 0.002 0 0.0050 0.001 0 

锂(Li) w/% ≤ —— 0.001 0 0.001 5 0.0020 —— 

铬(Cr) w/% ≤ 0.001 0 0.0020 0.0005 

镉(Cd) w/% ≤ 0.001 0 0.0020 0.0005 

铝(Al) w/% ≤ —— 0.001 0 0.001 5 0.0050 —— 

钠(Na) w/% ≤ 0.001 0 0.002 0 0.001 0 0.002 0 0.010 0.20 

铅(Pb) w/% ≤ 0.001 0 0.0020 0.001 0 

硅(Si) w/% ≤ —— 0.001 0 0.002 0 0.0020 0.002 0 

氯化物(以 Cl 计) w/% ≤ 0.005 0.010 0.005 0.010 0.050 0.0050 

水不溶物 w/% ≤ 0.010 0.010 —— 

油分 w/% ≤ 0.001 0 —— 0.001 0 

2  各指标项目试验方法的确定 

2.1钴含量的测定 

本次修订维持原方法维持不变：  

方法一：在氨性溶液中，用铁氰化钾将Co(Ⅱ)氧化为Co（Ⅲ），过量的铁氰化钾以Co（Ⅱ）标准滴定

溶液用自动电位滴定仪滴定至突跃终点，此法为仲裁法。 

方法二：加入过量的乙二胺四乙酸二钠与钴发生络合反应，再以二甲酚橙为指示剂，用氯化锌标准滴

定溶液滴定溶液至紫红色即为终点。 

2.2  镍、铁、铜、锰、锌、钙、镁、锂、铬、镉、铝、硅含量的测定 
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原标准除硅含量意外均采用电感耦合等离子体发射光谱仪测定以上待测元素的含量。电感耦合等离子

体发射光谱仪均采用混合标准进行测定，采用标准曲线法测定痕量元素。本次修订将硅含量的测定方法也

改为电感耦合等离子体发射光谱仪测定。具有快速、准确、简便的特点，多被行业内生产企业、检测机构

采用。对比数据见 累计试验数据见附表 2、3。 

2.3  铅含量 

 本次修订维持原方法即：在硝酸介质中，采用标准曲线法，用空气-乙炔火焰于原子吸收分光光度计

在 283.3 nm 波长处测定钠和铅的含量。 

2.4  钠含量的测定  

原标准采用分光光度法测定测定该指标，由于生产企业提出原方法对于测定该项指标数据不稳

定，所以本次修订采用 ICP 测定该指标，即在硝酸介质中，采用标准曲线法，用电感耦合等离子体发射

光谱仪测定待测元素的含量。但钠含量在钴介质中的曲线有干扰所以需要单独测定。此方法快速、准

确、简便，多被行业内生产企业、检测机构采用。 

2.5  水不溶物含量的测定 

本次修订维持原标准的方法即：采用重量法，即试样溶于水后，经过滤、洗涤、干燥后，烘干至质

量恒定，根据烘干后残留物的量，确定水不溶物的含量。此法科学、经典、准确、可靠，多被企业等相

关单位采用。此法科学、经典、准确、可靠，多被行业内相关单位采用，累计试验数据见附表 2、3。 

2.6  油分含量的测定 

采用红外光度法测定油分含量。该法具有快速、准确、简便的特点，多被行业内生产企业、检测机构

采用，本次制标采用此法。累计试验数据见附表 2、3。 

三、主要试验验证数据的分析、综述报告、技术经济论证、预期的经济效果 

目前没有收集到工业硫酸钴国外相关标准，所以结合我国目前实际生产及用户的实际使用情况进行修

订。 

修订内容经生产企业验证，符合实际生产情况。标准修订过程中收集的累计数据（见附表 2～表 3）与

本次修订标准的指标要求相符合。验证试验结果（见附表 4）显示修订过程中对试验方法进行了试验验证

和比对，保证了方法的可操作性、准确性。 

目前国内工业硫酸钴生产单位分布在甘肃省、浙江省、广东省、安徽省、吉林省，本次修订的内容主

要是为了满足目前生产企业和市场的需求，可以更加科学地规范工业硫酸钴的生产行为，引导和促进行业

健康发展。本标准的实施对保障市场正常秩序，促进社会经济发展，消除贸易技术壁垒，促进国际贸易开

展起到积极地推动作用。 

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外

样品、样机的有关数据对比情况 

目前没有收集到工业硫酸钴国际和国外相关标准。本标准的修订，根据国内工业硫酸钴的生产和使用

的实际情况，从规范行业行为、促进行业发展角度出发，按照工业硫酸钴生产企业实际情况及用户要求，

修订《工业硫酸钴》化工行业标准，指标设置符合产品实际情况，满足用户使用要求，试验方法均采用经

典、科学、先进、常用的分析方法，可操作性强，结果稳定、精确、可靠。综合分析，本标准达到国内先

进水平。与另外两个标准的对比情况说明见附表5～附表6。 

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性 

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。 

六、重大分歧意见的处理经过和依据 
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无重大分歧意见。 

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议 

本标准为推荐性行业标准。 

八、贯彻国家标准的要求和措施建议 

本标准反映了目前国内实际生产技术水平，可积极向国内生产单位、用户、质检机构等相关单位推荐

使用本标准。建议尽快发布实施本标准。 

九、废止现行有关标准的建议 

无。 

十、其他应予说明的事项 

无 
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附表 1  固体质量月报 

附表 2  液体质量月报 
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附表 3    试验累积数据 

 

 

 

附表 4 试验累积数据 

 

 

 

 

 

 

 

附表 5 重复性试验验证数据 

 

 

 

 

 

 


